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Pfipraveno na zakladé nafizeni (ES) 1907/2006 ve znéni nafizeni (EU) 2020/878

BEZPECNOSTNI LIST

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku: Odmast'ovaé za studena

Popis produktu: ¢isténi sporakd, trub, nadobi z nerezové oceli

Typ produktu: kapalny

Jiné oznaceni: Neni

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
Uvedena pouziti

Spotrebitelska pouziti: soukromé domacnosti (= Siroka vefejnost = spotrebitelé)
Profesionalni pouziti: vefejna sféra (administrativa, Skolstvi, zabavni primysl, sluzby, femesinici).

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Distributor:

ATET s.r.o.

vyhradni distributor znaéky Well Done pro Ceskou republiku
Sobotovice 30, 664 67 Syrovice

Narodni poradni organ/toxikologické informacni stiredisko (TIS): +420 224919293, +420 224915402
Distributor:

Telefonni Cislo: +420 547 214 732
Email: atet@atet.cz
Informaéni omezeni: Nejsou k dispozici.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Definice produktu: smés

Klasifikace :

Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1A, H314

Tato smés je klasifikovana jako nebezpecéna.

Viz oddil 16 pro plné znéni H-vét uvedenych vyse.
Podrobnéjsi informace o ucincich na zdravi a pfiznacich - viz kapitola 11.

2.2 Prvky oznaceni
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Piktogram nebezpec€nosti:

Signalni slovo: Nebezpedi

Standardni véty o nebezpecnosti:

H290 Muze byt korozivni pro kovy

H302 Zdravi $kodlivy pfi poziti.

H314 Zpusobuje téZké poleptani k(ize a poskozeni oéi.

Pokyny pro bezpecné zachazeni:

VSeobecné: P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

Prevence: P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.
Reakce: P303 + P361 + P353 PRI STYKU S KUZi (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované &asti odévu
okamzité svléknéte. Oplachnéte klzi vodou/osprchuijte.
P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCIi: N&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢oc¢ky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno.
Pokracuijte ve vyplachovani.
P310 Okamyzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo Iékate.
P501 Odstrarte obsah/obal:Podle mistnich predpisu.

Nebezpecéné slozky: hydroxid draselny, 2-aminoethanol, 2-butoxyethanolu
Slozeni podle nafizeni ES o detergentech €. 648/2004: <5% amfoterni povrchové aktivni latky, <5% fosfati

Dodate€né udaje na stitku: EUHO71 Zpulsobuje poleptani dychacich cest.

Specialni pozadavky na baleni:

Dotykova vystraha pfi nebezpeéi Ano.
Obaly vybavené uzavéry odolnymi proti otevieni détmi Ano.

2.3 DalS$i nebezpeénost

Vliv na Zivotni prostfedi: V souladu s pfedepsanym skladovani nakladani s nimi a v pfipadé, Ze se
nepocitaji riziko nezadoucich G&inkd na zZivotni prostredi.

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

Nazev latky Identifikatory % Klasifikace

Hydroxid draselny ES: 215-181-3 20-25 Met Corr.1 H290
CAS: 1310-58-3 Skin Corr. H314
Index: 019-002-00-8 Acute Tox. 4, H302
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2-aminoethanol ES: 205-483-3 1-<5 Acute Tox. 4 (oral,
CAS: 141-43-5 dermal, inhal.);
Index: 603-030-00-8 H302, H312, H332;
Skin Corr. 1B, H314
2-butoxyethanolu ES: 203-905-0 1-<5 Acute Tox. 4 (oral,
CAS: 111-76-2 dermal, inhal.);
Index: 603-014-00-0 H302, H312, H332;

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

Pentasodny ES: 231-838-7 1-<5 Eye Irrit. 2, H319
triphosphate CAS: 7758-29-4 Skin Irrit. 2, H315
Index: STOT SE 3, H335

Na zakladé souCasnych znalosti dodavatele ve vyrobku nejsou pfitomny zadné slozky v koncentracich, dle
kterych by mohl byt klasifikovan jako zdravi Skodlivy nebo nebezpecny pro zivotni prostfedi a tudiz by
musely byt uvedeny v této kapitole.

Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist’, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8. Z dlivodu ochrany
obchodniho tajemstvi jsou koncentrace slozek v bodé 3 uvedené v koncentraénim rozmezi. Rozsah
koncentrace neni vyjadfenim moznosti odchylky ve slozeni této formulace, ale je pouzity z divodu utajeni
presného slozZeni, které povazujeme za chranénou informaci. Klasifikace uvedena v bodé 2 vyjadfuje
pfesné slozeni pfipravku.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Styk s oéima : Neprodlené vyhledejte lékafskou pomoc. Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO nebo Iékafe. Okamzité proplachuijte o&i velkym mnozstvim vody, ob&as nadzvednéte horni a
spodni vicko. Vyjméte kontaktni Cocky, jsou-li nasazeny. Omyvejte vodou po dobu aspor 10 minut.
Chemické popaleniny musi byt co nejrychleji oSetfeny Iékafem.

Vdechovani : Neprodlen& vyhledejte Iékafskou pomoc. Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO nebo Iékafe. Pfeneste postiZzeného na &erstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze
usnadniujici dychani. Jestlize je podezfeni na pfitomnost vypar(, mél by zachranar pouzit vhodnou masku
nebo autonomni dychaci pfistroj. Pokud postiZzeny nedycha, dychani je nepravidelné nebo pfi zastavé
dechu, musi vySkoleny personal poskytnout umélé dychani nebo podat kyslik. V pfipadé poskytovani prvni
pomoci dychanim z ust do ust mize dojit k ohrozeni zachrance. Osoby v bezvédomi ulozte do
stabilizované polohy a ihned pfivolejte Iékafskou pomoc. Dychaci cesty udrzujte oteviené. Uvolnéte tésny
odéyv, tzn. limec, kravatu, opasek nebo pas.

PFi styku s kiizi : Neprodlené vyhledeijte Iékafskou pomoc. Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO nebo Iékafe. Zne&isténou kizi omyjte mydlem a vodou. Odstrarite potfisnény odév a obuv.
Pfed svle¢enim omyjte kontaminovany odév dukladné ve vodé nebo pouzijte rukavice. Omyvejte vodou po
dobu aspori 10 minut. Chemické popéleniny musi byt co nejrychleji oSetfeny Iékafem. Pfed dalSim pouZzitim
odév vyperte. Pfed dal$im pouzitim obuv dukladné vy istéte.

PFi poziti : Neprodlené vyhledejte Iékafskou pomoc. Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO nebo Iékafe. Vyplachnéte Usta vodou. Vyjméte piipadné pouzivané zubni protézy. Pieneste
postiZzeného na Cerstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadfiujici dychani. Jestlize byl material
poZit a postiZzena osoba je pfi védomi, podavejte k piti vodu v malych davkach. Pfestarite, kdyz postizena
osoba pociti nevolnost, protoze zvraceni miize byt nebezpecné. Nevyvolavejte zvraceni, pokud to neni
vyslovné doporuceno Iékafem. Jestlize dojde k zvraceni, udrzujte hlavu v takové poloze, aby nedoslo k
vniknuti zvratkd do plic. Chemické popaleniny musi byt co nejrychleji oSetfeny lékafem. Nikdy nepodaveijte
nic usty osobé v bezvédomi. Osoby v bezvédomi ulozte do stabilizované polohy a ihned pfivolejte
Iékafskou pomoc. Dychaci cesty udrzujte oteviené. Uvolnéte tésny odév, tzn. limec, kravatu, opasek nebo
pas.

Ochrana pracovnikd prvni pomoci : Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro
osoby, ani akce provadéné bez fadného tréninku. Jestlize je podezieni na pfitomnost vypar(, mél by
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zachranar pouzit vhodnou masku nebo autonomni dychaci pfistroj. V pfipadé poskytovani prvni pomoci
dychanim z ust do Ust muze dojit k ohrozeni zachrance. Pfed svle€enim omyjte kontaminovany odév
dikladné ve vodé nebo pouzijte rukavice.

4.2 Pokyn tykajici se okamzité lékairské pomoci a zvlastniho osetieni
Poznamky pro Iékafe Postupujte podle pfiznakd. Okamzité kontaktujte I€kare s toxikologickou

_specializaci, jestlize bylo poZito nebo vdechnuto vétsi mnozstvi.
Specificka opatieni  Zadné specifické oSetfovani.

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva Pouzijte hasici prostfedek vhodny pro hadeni okoli pozaru.
Nevhodna hasiva Nejsou znamé.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpeci z latky nebo smési : V ohni nebo pfi zahfati dochazi ke zvySeni tlaku a obal muze prasknout.
Tento material je Skodlivy pro vodni organizmy s dlouhodobymi nasledky. Voda z haSeni znecisténa timto
materialem musi byt shromazdéna a nesmi byt vypusténa do Zadného vodniho toku, splaskové nebo
srazkové kanalizace.

Nebezpeéné produkty tepelného rozkladu : Zadné specifické udaje.

5.3 Pokyny pro hasice

Specialni ochranna opatieni pro hasi€e: lhned izolujte prostor vykdzanim v8ech osob z okoli nehody,
pokud doslo k pozaru. Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce
provadéné bez fadného tréninku.

Specialni ochranné prostiedky pro hasi€e : PoZarnici musi pouZivat vhodné ochranné prostfedky a
dychaci pfistroje s pfetlakovou maskou na cely obli¢ej. Odévy pro hasie (v€etné helem, ochrannych bot a
rukavic) spliujici evropskou normu EN 469 poskytnou zakladni uroven ochrany pro chemické nehody.
Dalsi informace : Nejsou k dispozici.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a houzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovniki zasahujicich v pripadé nouze : Nesmi byt podnikany zadné akce,
které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce provadéné bez fadného tréninku. Evakuujte sousedni oblast.
Zakaz vstupu nepovolanych a nechranénych osob. Nedotykejte se ani nepfechazejte pfes rozlity material.
Nevdechujte vypary nebo milhu. Zajistéte dostateéné vétrani. Pokud je vétrani nedostate¢né, pouzivejte
vhodny respirator. PouZivejte poZadované osobni ochranné prostfedky.

Pro pracovniky zasahuijici v pripadé nouze : Pokud se vyzaduje specialni odév pro odstranéni uniku,
prectéte si informace v oddile 8 o vhodnych a nevhodnych materidlech. Viz také informace v oddile "Pro
nepohotovostni personal”.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrarite rozSiteni rozlitého materialu a kontaminaci pudy, a jeho Uniku do vodnich tokud, odpadu a
kanalizace. Jestlize vyrobek zpusobil znecisténi zivotniho prostfedi (kanalizace, vodni toky, zemina nebo
vzduch), informujte Ufady. Material znec€istujici vodu. M{ze byt Skodlivy pro Zivotni prostfedi, pokud se
uvolni ve velkém mnozZstvi.
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6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Malé rozliti : Zastavte unik, pokud je to bez rizika. Pfemistéte kontejnery z oblasti rozliti. Nafed'te vodou a
setfete je-li feditelny vodou. Alternativng&, nebo neni-li vodou feditelny, absorbujte jej inertnim suchym
materialem a umistéte ve vyhrazeném kontejneru pro likvidaci odpadu. Unikly produkt absorbuijte, aby se
zabranilo materialnim Skodam. Likvidujte u firmy majici autorizaci pro likvidaci odpadu.

Velké rozliti : Zastavte Unik, pokud je to bez rizika. Pfemistéte kontejnery z oblasti rozliti. Unikly produkt
absorbujte, aby se zabranilo materialnim $8kodam. K uniku pfistupujte po vétru. Zabrarite vniknuti do
kanalizace, vodnich tok(, zakladd budov nebo uzavienych prostor. Oplach rozlité latky vypoustéjte pres
Cistirnu odpadnich vod nebo postupujte nasledovné. Seberte a shroméazdéte rozptyleny material pomoci
nevznétlivého absorbéniho prostfedku, napf. pisku, zeminy, vermikulitu, kfemeliny a umistéte jej do
kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s mistnimi pfedpisy. Rozlity material Ize neutralizovat pomoci
uhli¢itanu sodného, hydrouhli€itanu sodného nebo hydroxidu sodného. Likvidujte u firmy majici autorizaci
pro likvidaci odpad(. Kontaminovany absorpéni material predstavuje stejné nebezpeci, jako rozlity produkt.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 1 pro pohotovostni kontaktni informace.

Viz oddil 8 pro informace o vhodnych osobnich ochrannych prostfedcich.
Viz oddil 13 pro dal$i informace o nakladani s odpadem.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam urenych pouziti v oddile 1 by
mél byt konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve scénafi expozice.

7.1 Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Ochranna opatreni : Pouzijte vhodné osobni ochranné prostfedky (viz kapitola 8). Nesmi se dostat do oci
nebo na kdzi nebo na odév. Nevdechuijte vypary nebo mlhu. Nejezte. Jestlize pfi normalnim pouzivani
material pfedstavuje respiracni riziko, pouzivejte ho pouze v dostate€né vétranych prostorach nebo noste
vhodny respirator. Uchovavejte v pdvodnim nebo ve schvaleném alternativnim zasobniku vyrobeném z
kompatibilniho materialu, pevné uzavieném, kdyz se nepouziva. Chrarite pfed zdsadami. V prazdnych
kontejnerech zUstavaji zbytky produktu, jez mohou byt nebezpeéné. Nepouzivejte kontejner opakované.
Unikly produkt absorbujte, aby se zabranilo materidlnim Skodam.

Doporuceni tykajici se hygieny prace : Jidlo, piti a koufeni je tfeba zakézat v mistech kde se s timto
materialem manipuluje, kde je skladovan a zpracovavan. Pracovnici si pfed jidlem, pitim a koufenim musi
umyt ruce a oblicej. OdlozZte kontaminovany odév a ochranné prostfedky pfed vstupem do jidelnich
prostor(. Viz také oddil 8 pro dal$i informace o hygienickych opatfenich.

7.2 Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési v€éetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v souladu s mistnimi pfedpisy. Skladujte v originalnich obalech chranénych pfred pfimym
slune¢nim zafenim v suchych, chladnych a dobfe vétranych prostorach, oddélené od nesluditelnych
materiall (viz Kapitola 10) a jidla a piti. Skladujte v obalu odolném proti korozi obalu s odolnou vnitini
vrstvou. Skladujte uzamc&ené. Neuchovavejte spole¢né se zasadami. Do doby, nez bude pfipraven k
pouziti, uchovavejte kontejner uzavieny a utésnény. Oteviené kontejnery se musi znovu peclivé utésnit a
udrzovat ve svislé poloze, aby se zabranilo uniku. Neskladujte v neoznacenych kontejnerech. Pouzijte
vhodny obal k zamezeni kontaminace zivotniho prostfedi.

7.3 Specifické kone¢né / specificka kone€¢na pouziti
Doporuéeni : Nejsou k dispozici.
Specificka resSeni pro primyslovy sektor : Nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky
8.1 Kontrolni parametry

Hygienické limity latek v ovzdusSi pracovist

Expozicni limity slozek pripravku dle naf. vl. €. 361/2007 Sb.:

Hydroxid draselny Cas: 1310-58-3 PEL:2 (mg/m3); NPK-P 2 (mg/ms);
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2-aminoethanol CAS: 141-43-5 PEL:2,5 (mg/ms); NPK-P 7,6 (mg/m3);
2-butoxyethanolu CAS: 111-76-2 PEL:98 (mg/m®); NPK-P 246 (mg/m°);

Doporuéené procedury monitorovani : Obsahuje-li vyrobek slozky s pfedepsanym expozi¢nim limitem,
muze byt potfebné sledovani osob, ovzdusi na pracovisti, nebo biologické sledovani, aby bylo mozné urgit
ucinnost ventilace, nebo jinych kontrolnich opatfeni a/nebo urcit nutnost pouzivani ochrannych dychacich
prostfedk(l. Je tfeba odkazat na normy monitorovani, napf: Evropska norma EN 689 (Ovzdus$i na pracovisti
- Pokyny pro stanoveni inhalaéni expozice chemickym latkam pro porovnani s limitnimi hodnotami a
strategie méfeni) Evropska norma EN 14042 (OvzdusSi na pracovisti - Navod k aplikaci a pouziti postupt
posuzovani expozice chemickym a biologickym ¢&initellim) Evropska norma EN 482 (Ovzdusi na pracovisti -
VSeobecné pozadavky na postupy méfeni chemickych latek) Pro metody stanoveni nebezpelnych latek je
rovnéz nutny odkaz na narodni navody postupu.

Souhrn DNEL/DMEL : Nejsou k dispozici.

Souhrn PNEC : Nejsou k dispozici.

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly . Pokud pfi manipulaci s vyrobkem vznika prach, dymy, plyn, vypary nebo
aerosol, pouzivejte vyrobek v uzavienych prostorach, lokalni odsavani nebo jina technicka opatieni tak,
aby pracovni expozice ve vzduchu obsazenych nedistot nepfesahla doporu¢ené nebo zakonem stanovené
limity.

Individualni opatreni pro ochranu

Hygienicka opatieni : Po manipulaci s chemikaliemi a pfed jidlem, koufenim, pouzitim toalety nebo na
konci smény dlikladné omyjte ruce, predlokti a tvar. K odstranéni potencialné kontaminovanych odévd je
tfeba pouzit vhodné postupy. Pfed dalSim pouzitim znecistény odév vyperte. Zajistéte moznost vyplachu
o€i a sprchu v blizkosti pracovisté.

Ochrana oci a obli€eje : Pouzivejte ochranu oci odpovidajici schvalenym normam vzdy, kdyz hrozi
mozZné nebezpedi, aby jste zabranili vystaveni postfikani kapalinou, aerosoly, plyny nebo prachy. Pokud je
kontakt pravdépodobny a hodnoceni nenaznacuje vy38i stuperi ochrany, je nutné pouZzivat tyto ochranné
prostfedky: bryle proti rozstfikim chemikalii a/nebo obli¢ejovy Stit. Pokud hrozi nebezpeci pfi vdechovani,
muze byt pozadovan celoobli¢ejovy respirator.

Ochrana kuize

Ochrana rukou: V pfipadé pfedpokladaného nebezpedi je tfeba pfi manipulaci s chemickou latkou
pouzivat schvalené a certifikované nepropustné rukavice odolné proti chemikaliim. S ohledem na
parametry stanovené vyrobcem rukavic kontrolujte b€hem pouzivani, zda si rukavice uchovavaji své
ochranné vlastnosti. Je tfeba poznamenat, Ze ¢as pruniku pro libovolny material rukavic se mize u rGznych
vyrobct rukavic lisit. V pfipadé smési skladajicich se z vice latek nelze ochrannou dobu rukavic prfesné
odhadnout.

Ochrana téla : V pfipadé mozného nebezpeci je tfeba, aby pfislusny odbornik podle typu vykonavané
¢innosti pfed manipulaci s touto latkou zvolil vhodné osobni ochranné pomcky.

Jina ochrana kudze: Vhodna obuv a opatfeni pro ochranu kiize musi byt zvoleny podle provadéného
ukonu a pfitomnych rizik, a musi byt schvaleny odbornikem pfed zahajenim prace s timto produktem.
Ochrana dychacich cest : V pfipadé predpokladaného nebezpedi pouzivejte vhodné respiratory Cistici
vzduch nebo s pfivodem vzduchu, odpovidajici schvalenym normam. Vybér respiratoru musi vychazet ze
znamé nebo predpokladané Urovné expozice, nebezpecnosti produktu a bezpenostnich pracovnich limita
vybraného respiratoru.

Omezovani expozice zivotniho prostiedi : Pro zajiSténi dodrzeni legislativou stanovenych podminek
ochrany Zivotniho prostfedi je potfebné kontrolovat emise z ventilaénich a vyrobnich zafizeni. V nékterych
pFipadech bude pro sniZzeni emisi na pfijatelnou Uroven potfebné zafadit pracky dymu, filtiry, nebo provést
Upravy vyrobnich zafizeni.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Vzhled
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Skupenstvi

Barva

Zapach

Prahova hodnota zapachu

pH

Bod tani / bod tuhnuti

Pocateéni bod varu a rozmezi bodu varu
Bod vzplanuti

Rychlost odparovani

Hoflavost (pevné latky, plyny)

Hustota

Objemova hustota

Doba horeni

Rychlost horeni

Horni/dolni mezni hodnoty hoilavosti Dolni:
nebo vybusnosti Horni:

Tlak pary

Hustota pary

Relativni hustota

Rozpustnost

Rozpustnost ve vodé

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu

Viskozita

Vybusné viastnosti
Oxidacni vlastnosti

9.2 Dalsi informace

SADT : Nejsou k dispozici.
Aerosolovy produkt

Typ aerosolu : Nejsou k dispozici
Teplota hofeni : Nejsou k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1 Reaktivita

kapalny

svétle Zluta

vlastnosti produktu
Nejsou k dispozici.
~12,5

Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.

Nejsou k dispozici.

Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.

Nejsou k dispozici.

Nejsou k dispozici.

Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.

Dynamicka: Nejsou k dispozici.
Kinematicka: Nejsou k dispozici.

Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
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Kyselina pfi vyvoji tepla prudce reaguje. Vysoce alkalicky roztok, coz zplUsobuje korozi nékterych

kov(.Organické nici.

10.2 Chemicka stabilita
Produkt je stabilni.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Prudce reaguje s kyselinami, mdze reagovat na kovy, lehké kovy, vybusny vodik plyn mlze byt propustén.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Zadné specifické udaje.

10.5 Neslucitelné materialy

Napada fadu kov(, pficemz vytvafi extrémné hoflavy vodikovy plyn, ktery spolu se vzduchem tvofi

vybusnou smés.

Reaktivni, nebo nekompatibilni s nasledujicimi materialy: kyseliny, kyselé prostfedky.
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10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Za normalnich skladovacich podminek a pouziti by se nemély vytvaret nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

byly zacileny Toxikologické studie. Lidské zdravi posouzeni omezeného slozeni, Udaje o toxicité pro
jednotlivé soucasti, které je uvedeno v oddilu koncentrace 3, klasifikaci, a pozadavkl na rozsahu
koncentraci nafizeni 1272/2008 / ES.

Zaveér/shrnuti : Na akutni oralni hodnoty LD50 ingredienci se odhaduje na zakladé
ATE pro oralni produktu: 1271-1456 mg / kg, to znamena, Ze pfipravek je Skodlivy pfi poziti.

Podrazdéni/poleptani

Kuze :Zplsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni odi.

Oci :ZpUsobuje vazné poskozeni oéi.

Respiracni :Pro tuto smés nebyly provedeny zadné testy drazdivosti. Na zakladé sloZeni uvedeného
v bodé 3 mizeme konstatovat, Ze tato smés nezpusobuje podrazdéni pfi nadychani.

Precitlivélost

Kize : miize zpusobit popaleniny

Respiraéni :sprej mlha vdechnuti maze nastat podrazdéni dychaciho Ustroji , vyvolat korozi sliznice.
poziti jicnu a zaludku jeho Upadku, existuje riziko perforace

Mutagenita:Nevztahuje se.

Karcinogenita: Nevztahuje se.

Toxicita pro reprodukci:Nevztahuje se.

Teratogenita:Nevztahuje se.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice :Nejsou k dispozici.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice: Nejsou k dispozici.

Nebezpecnost pii vdechnuti: Nejsou k dispozici.

Informace o pravdépodobnych cestach expozice: Nejsou k dispozici.

Potencialni akutni U€inky na zdravi

Styk s o¢ima :ZpUsobuje vazné poskozeni ogi.

Vdechovani :Mize uvolfovat plyn, vypary nebo prach, které jsou velmi drazdivé
nebo Ziravé pro dychaci systém.

Pri styku s kiizi :ZpUsobuje téZké poleptani.

Pri poziti :M(Zze poleptat Usta, jicen a Zzaludek.

Priznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym vlastnostem

Styk s o€ima :Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici: bolest, slzeni, zrudnuti

Vdechovani :Zadné specifické udaje.

Pri styku s kiizi :Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici: bolest nebo podrazdéni, zrudnuti, maze
zplsobit puchyre

Pri poziti :Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici: Zalude¢ni bolesti

Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické Ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice
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Kratkodoba expozice
Mozné okamzité u€inky :Nejsou k dispozici.
Mozné opozdéné ucinky: Nejsou k dispozici.

Dlouhodobé expozice
Mozné okamzité u€inky :Nejsou k dispozici.
Mozné opozdéné ucinky: Nejsou k dispozici.

Potencialni chronické ucinky na zdravi

Zavér/shrnuti :Velmi nizka toxicita pro ¢lovéka nebo zvifata.
VSeobecné :Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Karcinogenita : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Mutagenita : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Teratogenita : Nejsou znamy zavazné negativni Ucinky.
Vliv na vyvoj : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Vliv na plodnost : Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
Hydroxid draselny : LC50 (Ryba) 282 mg/l ;Expozice -96h
LC50 (Daphnia magna): 76 mg / |; Expozice -48h
EC50 (Photobacterium phosphoreum): 22 mg / I; Expozice -15 min

2-butoxyethanolu: LC50 (Ryba) 1474 mg/l ;Expozice -96h
LC50 (Daphnia magna): 1550 mg / I; Expozice -48h
EC50 (fasy): 911 mg/ |; Expozice -72 h

2-aminoethanol: LC50 (Ryba) 349 mg/l ;Expozice -96h

LC50 (Daphnia magna): 65 mg / I; Expozice -48h
EC50 (Scenedesmus subspicatus): 2,5 - 22,5 mg / |; Expozice -72h

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
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Latky obsazené ve smési jsou biologicky odbouratelné. Povrchové aktivni latka(y) obsazena(y)
v tomto pfipravku je (jsou) v souladu s kritérii biodegradability podle Nafizeni (EU) ¢. 648/2004 o
detergentech. Udaje potvrzujici toto prohlaseni jsou k dispozici kompetentnim institucim ¢lenskych

statll Unie na jejich pfimou zadost, nebo na zadost vyrobce detergentu.

12.3 Bioakumulaéni potencial
Nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v padé
Rozdélovaci koeficient ptida/voda (KOC) :Nejsou k dispozici.
Mobilita :Smés je velmi rozpustna.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
PBT -P: Nejsou k dispozici. ; B: Nejsou k dispozici. ;T: Nejsou k dispozici.
vPVB- vP: Nejsou k dispozici.; vB: Nejsou k dispozici.

12.6 Jiné nepriznivé ucinky

Vlastnosti narusujici endokrinni systém: v databazich latek narusujicich endokrinni systém a

potencialné naruSujicich endokrinni systém nejsou prozatim Zadné udaje o lidech
nebo volné Zijicich zvifatech souvisejici se sloZkou pfipravku.

12.7. DalSi informace: zadné udaje
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ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam uréenych pouziti v oddile

1 by mél byt konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve scénafi expozice.
13.1 Metody nakladani s odpady

Produkt

Metody odstranovani :Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Likvidace tohoto vyrobku,

roztok( a veskerych vedlejSich produktt musi za vSech okolnosti splfiovat podminky ochrany Zivotniho
prostfedi, legislativé o odpadech a v§em pozadavkim mistnich Ufadu. Svérte likvidaci pfebyteéného a
nerecyklovatelného materialu autorizované firmé&. Odpad nesmi byt vypoustén do kanalizace neupraveny,
pokud neni zcela v souladu s pozadavky vSech pfislusnych organa.

Nebezpecény odpad : Klasifikace produktu maze vyhovovat kritériim pro nebezpeény odpad.

Baleni

Metody odstranovani :Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Obaly z odpadu by mély byt
recyklovany. O spalovani nebo ukladani na skladku uvazujte pouze pokud recyklovani neni mozné.
Specialni opatreni :Tento material a jeho obal musi byt zneskodnény bezpeénym zplsobem.

S prazdnymi nadobami, které nebyly vy¢€istény nebo vyplachnuty, zachazejte opatrné.

V prazdnych kontejnerech nebo cisternach mohou zlstavat zbytky produktll. Zabrante rozSifeni
rozlittho materialu a kontaminaci pdy, a jeho Uniku do vodnich toku, odpadd a kanalizace.

ODDIL 14: Informace pro prepravu
14.1 Cislo UN : ADR/RID ; ADN ; IMDG :1719
14.2 Prislusny nazev UN pro zasilku : CAUSTIC ALKALI LIQUID, M.N.N.

14.3 Trida/tFidy nebezpeénosti pro prepravu :Tfida 8
14.4 Obalova skupina :lll
14.5. Nebezpeénost pro zivotni prostredi : ne
Dalsi informace :Kéd tunelu: 2(E)

14.6 Zvlastni bezpecénostni opatieni pro uzivatele :Doprava po arealu uzivatele: vzdy pfepravuijte
v uzavienych nadobach, které jsou postaveny a zabezpeleny. Zajistéte, aby osoby pfepravujici
produkt védéli co délat v pfipadé nehody nebo vyliti produktu.

14.7 Hromadna preprava podle pfilohy Il MARPOL 73/78 a predpisu IBC: Nejsou k dispozici.

ODDIL 15: Informace o predpisech
15.1 Nafizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Ochrana prace: Bezpec¢nost a ochrana zdravi pfi praci: XClll z roku 1993. zakon o ochrané prace;
5/2020. (11.6.) regulace ITM; 33/1998. (VI.24.) Vyhlaska NM o Iékaiské prohlidce a posudku

o pracovni, odborné a osobni zdravotni zplisobilosti; 3/2002. (11.8.)

Spoleéna vyhlaska SzCsM-EiiM o minimalni irovni pozadavk( na bezpe¢nost prace na pracovistich;

EU narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) Priloha XIV - Seznam latek podléhajicich povoleni
Priloha XIV: V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.
Latky vzbuzujici mimoradné obavy: V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Ostatni predpisy EU

Evropsky katalog :Nestanoveno.

Integrovana prevence a omezovani znecéisténi (IPPC) - vzduch :Neni v seznamu
Integrovana prevence a omezovani znecisténi (IPPC) - voda :Neni v seznamu
Aerosolové rozprasovace :Nevztahuje se
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Narodni predpisy
Poznamka :Bez dalSich poznamek.

Mezinarodni predpisy
Umluva o chemickych zbranich Seznam plana | Chemické latky: Neni v seznamu

l.:lmluva o chemickych zbranich Seznam planu Il Chemické latky: Neni v seznamu
Umluva o chemickych zbranich Seznam planu lll Chemické latky: Neni v seznamu

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Tento produkt obsahuje latky, pro které jsou hodnoceni
chemické bezpecnosti stale pozadovana.

ODDIL 16: Dalsi informace

Technicky list se vztahuje na stav vyrobku pfi dodani.

Informace, Udaje a doporuceni obsazené v bezpec¢nostnim listu vychazeji z nasich nejlepsich
znalosti a informaci a vime, Ze jsou presné a spravné v dobé vydani a slouzi k bezpe¢nému pouzivani
produktu. Vyrobek Ize skladovat, manipulovat a pouzivat pouze v souladu s navodem k pouziti.

Je na odpovédnosti uzivatele, aby pfi pouzivani produktu pfijal vSechna nezbytna opatieni.

Z datového listu nevyplyva zadna zakonna povinnost nebo odpovédnost za disledky pouziti za
jakychkoli okolnosti nebo nespravného pouziti, protoze podminky pouziti (manipulace, aplikace,
skladovani, likvidace atd.) jsou mimo nasi kompetenci.

Doporuceni pro vzdélavani: Osoby pracujici s pfipravkem musi byt v ramci kazdoro¢niho

Skoleni bezpecnosti prace pouceny o nebezpecich prace s chemikaliemi a o vSeobecnych predpisech
BOZP.

BEZPECNOSTNI LIST BY MEL BYT PRACOVNIKUM VZDY K DISPOZICI.

Klasifikace smési: byla provedena vypoc¢tovou metodou na zakladé koncentrace a klasifikace slozek.

16.1  PIné znéni zkracenych H-vét

H290 MU(ze byt korozivni pro kovy.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poZiti.

H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kizi.

H314 Zpusobuje téZké poleptani kiize a poskozeni o€i.
H315 Drazdi kizi.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

H332 Zdravi skodlivy pfi vdechovani.

H335 Mdlze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

Acute Tox. 4,H302,312,332: AKUTNI TOXICITA - Kategorie 4

Eye Dam./Irrit. 2, H319: VAZNE POSKOZENI OCi/PODRAZDENI OCI - Kategorie 2
Met. Corr. 1, H290: LATKY A SMESI KOROZIVNi PRO KOVY - Kategorie 1

Skin Corr./Irrit. 1B, H314: ZIRAVOST/DRAZDIVOST PRO KUZI — Kategorie 1B
STOT SE 3. H335: TOXICITA, JEDINA EXPOZICE — Kategorie 3

Skin Corr./Irrit. 2, H315: ZIRAVOST/DRAZDIVOST PRO KUZI - Kategorie 2

16.2. Historie datového listu: tento datovy list (v. 4 ) 13. prosince 2022 nahrazuje predchozi
verzi, jeho ucelem je vyhovét nafrizeni 2020/878/EU, novela se dotkla vS§ech paragraf.

Datum vydani/ Datum revize 13.12.2022
Verze 4
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