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Nazev vyrobku: Zlata barva

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

11 Identifikator vyrobku
Nazev: Souprava Zlata barva
Souprava je tvofena dvéma samostatné zabalenymi ¢astmi uloZzenymi do
spole¢ného obalu:
Cést 1: Synteticky lak
Cést 2: Mosazny prasek
Identifikaéni ¢islo: Neuvedeno - smés
Registraéni ¢islo: Neuvedeno - smés
1.2 | PiisluS$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti
Uréena pouZiti: Cast 1 a ¢ast 2 se pred pouzitim smisi a pouZiji se jako barva na natéry drobnych
predmétl. Vyrobek je dodavan v malych obalech uréenych pro pouziti vetejnosti.
Nedoporucena pouziti: Nejsou stanovena.
1.3 | Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
Misto podnikani nebo sidlo: DRUTEP. druzstvo
Jate¢ni 229
417 05 Osek
Telefon: +420 417 534 011, fax: +420 417 534 009
www.drutep.cz
Odborné zpusobila osoba: drutep@drutep.cz
1.4 | Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko,

Na Bojisti 1, Praha

(nepretrzité) +420-224919293

+420-224915402

Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvirat

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti

2.1 | Klasifikace smési podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Cast 1: Flam. Liq. 3, H226 Hoflava kapalina a pary.
STOT SE 3, H336 Mize zpusobit ospalost a zavraté.
Aquatic chronic 2, H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.
EUH 066 Opakovana expozice mize zplisobit vysuseni nebo popraskani ktize.
Cast2: Flam. Solid 1, H228 Hoflava tuh4 latka.
Vysvétleni zkratek nebezpec¢nych vlastnosti je uvedeno v oddilu 16.
2.2 | Prvky oznaceni
Nazev vyrobku: Cést 1: Synteticky lak Cast 2: Mosazny prasek
Obsahuje: (neni nutné uvadeét zadnou slozku) (neni nutné uvadet zZadnou slozku)
Vystrazny symbol: g
Signalni slovo: Varovani Nebezpeci
H-véty: H226 Hoftlava kapalina a pary. H228 Hoflava tuha latka.
H336 Muze zplsobit ospalost a zavrate.
H411 Toxicky pro vodni organismy
s dlouhodobymi u¢inky.
P-pokyny: P101 Je-li nutna lékatska pomoc, méejte | P101 Je-li nutna Iékafska pomoc, méjte po
po ruce obal nebo Stitek vyrobku. ruce obal nebo Stitek vyrobku.
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P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrante pied teplem, horkymi povrchy,
jiskrami, otevfenym plamenem a
jinymi zdroji zapaleni.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice.

P370+P378 V pfipad¢ pozaru k haseni
pouzijte suchy pisek nebo hasici prasek.

P5010dstraiite obsah odlozenim do systému

sbéru nebezpecnych odpadu.

Dopliujici oznaceni: EUH 066 Opakovana expozice mize

zpusobit vysuseni nebo popraskani ktze.

2.3

Dalsi nebezpecnost

Zadné z &asti vyrobku neobsahuje slozky povazované za PBT nebo vPvB latky, ani slozky zatazené do seznamu
kandidatl na zafazeni do ptilohy ¢. XIV k nafizeni REACH, ani slozky zatazené do pfilohy XIV k nafizeni REACH.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.2. Smési
Cast 1: Synteticky lak S 1002

Identifikator slozky

Indexové Cislo Klasifikace sloZky podle narizeni (ES)
Cislo ES Obsah ¢.1272/2008
Cislo CAS (% hm.)

Registraéni &islo SCL

C9 — C12, n- alkany, isoalkany,

--- Flam. lig. 3, H226; Asp. tox. 1, H304;
(919-446-0)

cykloalkany, aromaty (2-25 %); <40 STOTSES, H3§8: géghronlc 2, HALL;
Lakovy benzin aromatovy 40 01-2119458049-33- —
Cast 2: Mosazny pragek
Indexové ¢islo Klasifikace slozKky podle natizeni (ES)
- y Cislo ES Obsah & 1272/2008
Identifikator slozky Cislo CAS (% hm.)
VR SCL
Registracni Cislo
: Flam. solid 1, H228

Mosazny prasek (slitina médi a zinku) . <100

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1

Popis prvni pomoci
Seznamit se s bezpecnostnim listem, piipadné ho ukazat 1ékafi.
Je-li postiZzeny v bezvédomi nebo ma kieCe nepodavat tekutiny a nevyvolavat zvraceni.

Pfi nadychani:

Okamzité pteruste expozici, pfived’te postizeného na Cerstvy vzduch. Pokud je to nutné, vyhledejte
lékafskou pomoc

Pti styku s
ktzi:

Svléknéte kontaminovany odév a obuv. Pfed novym pouzitim odév vycistéte. Oplachnéte
potiisnénou kizi proudem vody a nedrazdivymi mycimi prostiedky. Osettete ktizi vhodnym krémem.
V piipad¢ obtizi vyhledejte 1¢kare.

Pii zasazeni
oCi:

Okamzit¢ vyplachujte o¢i proudem tekouci vody, rozeviete o¢ni vicka (tieba i nasilim) a drzte je
Siroce oteviena. Pokud ma postizeny kontaktni cocky, opatrné je vyjméte. Vyplach provadéjte 10 -
30 minut od vnitiniho koutku k zevnimu, aby nebylo zasazeno druhé oko. Nepouzivejte zadné
neutraliza¢ni roztoky, pouze Cistou, pokud mozno vlaznou vodu. Thned vyhledejte 1¢kaiskou pomoc,
pokud mozno o¢niho 1ékare.
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Pfi poziti: Vyplachnéte usta ¢istou vodou. Podejte 2 - 4 $alky vody, nevyvolavejte zvraceni — nebezpeéi dalsich
zdravotnich rizik. Pfi ptetrvavajicich potizich vyhledejte Iékatfskou pomoc.

4.2 | Nejdulezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky
Pfi vniknuti do o¢i: podrazdéni (slzeni, paleni rohovky, zanét spojivek)
Pii kontaktu s ktzi: podrazdéni, zejména ve vihkém prostredi (zarudnuti)
Pti vdechovani: podrazdéni sliznic, kasel a kychani

4.3 | Pokyny tykajici se okamzité lékai'ské pomoci a zvlastniho oseti‘eni

Specialni prostiedky nejsou urceny.
Lécba je symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZiru

5.1 | Hasiva
Vhodna hasiva: Rozptyleny proud vody, snéhové hasici pfistroje s oxidem uhli¢itym, hasici prasek.
Nevhodna hasiva: | Silny proud vody.
5.2 | Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
V ptipad¢ pozaru mohou unikat nebezpecné plyny a vypary nebezpecné pro vdechovani.
Pokud je to mozné z bezpecnostnich divodi odstranit neporusené obaly z dosahu ohné.
5.3 | Pokyny pro hasice

Bézny ochranny odév pro hasice, izola¢ni dychaci pfistroj.

ODDIL 6: Opatieni v p¥ipadé nahodného viniku

6.1

Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Zabranit pfimému kontaktu navlhéené hmoty nebo roztoku s kizi a o¢ima.
Pouzivat zakladni ochranné pomticky (kapitola 8).

Dodrzovat bézné pozadavky pracovni hygieny.

6.2

Opatieni na ochranu Zivotniho prostiredi
Co nejvice eliminovat unik pfipravku do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

6.3

Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi
Vlhkou hmotu zachytavat pomoci prostredkii vazajicich kapalinu (pisek, piliny ¢i jiny sorbent). Tuhy material uloZzit
do vhodné a fadné oznacené nadoby a odstranit v souladu se zakonem o odpadech v platném znéni (viz oddil 13).

6.4

Odkaz na jiné oddily
Odstranovat v souladu s oddily 8 a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1

Opati‘eni pro bezpecné zachazeni
Pii manipulaci dodrZzovat bézné pracovni a hygienické piedpisy pro praci s chemikaliemi. Zamezit styku s kizi a
predevsim s o€ima.

7.2

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Zabezpecit pred nekontrolovanym tinikem do pidy. Uchovavat mimo dosah déti. Skladovat v piivodnich obalech.
Neskladovat spole¢né s potravinami, krmivy a napoji.

7.3

Specifické kone¢né / specificka kone¢na pouziti
Skladovat pii teploté do 40 °C.

ODDIL 8: Omezovani expozice /osobni ochranné prostiedky

8.1

Kontrolni parametry

8.11

Mezni limity expozice na pracovisti/biologické mezni limity platné v Ceské republice

Narizenim vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni, jsou
stanoveny nasledujici nejvyssi ptipustné koncentrace (NPK-P) a ptipustné expozicni limity (PEL) chemickych
latek v ovzdusi pracovist:

PEL (mg/m?) | NPKP(mgim®) |
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Benzin 400 1000
Xylen 200 400
Med’ (prasek) 1 2
Vyhlaskou €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zatazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazateld biologickych expozi¢nich testd, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych
expozi¢nich testl a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli jsou stanoveny nasledujici limitni
hodnoty biologickych expozi¢nich testu v moci:
Latka Ukazatel Limitni hodnoty Doba odbéru
Toluen Kyselina hippurova 1600 _m_g/g 1000 um_ol_/mmol Konec smény
kreatininu kreatininu
Toluen 0 - Kresol 0,5 mg/l 4,6 umol/l Konec smény
8.1.2 | DNEL a PNEC hodnoty
DNEL
C9 — C12, n- alkany, isoalkany, cykloalkany, aromaty (2-25 %);
Skupina Typ expozice Typ ulinku DNEL
Zaméstnanci Inhala¢ni Systémovy chronicky 330 mg/m?®
Dermalni Systémovy chronicky 44 mg/Kgow/d
Vefejnost Inhala¢ni Systémovy chronicky 71 mg/m®
Dermalni Systémovy chronicky 26 mg/kg/d
Oralni Systémovy chronicky 7,9 mg/kg/d
Méd’, zinek
; ; o DNEL
Skupina Typ expozice Typ ucinku Med Zinek
Zaméstnanci Inhala¢ni Systémovy | chronicky 20 mg/m® 5 mg/m®
Dermalni Systémovy chronicky 137 mg/kgpw/d 83 mg/kguw/d
Systémovy chronicky - 2,5 mg/m3
. Systémovy akutni 20 mg/m?® -
Inhalacni Lokalni chronicky 1 mg/m?® -
Vefejnost Lokalni akutni 1 mg/m?® -
o Systémovy chronicky 137 mg/kgpw/d 83 mg/kguw/d
Dermdlni o emovy | akutni 273 My/kgnu/d :
Oralni Systémovy chronicky - 0,83 mg/kgpw/d
PNEC
Méd’ Zinek
Sladka voda 7,8 ng/l 20,6 pg/l
Moi'ska voda 5,2 pg/l 6,1 pg/l
BCOV 230 pg/l 100 pg/l
Sladkovodni sediment 87 mgl/l 117,8 mg/l
Moisky sediment 676 mg/l 56,5 mg/I
Pida 65 mg/I 35,6 mg/l
8.2 Omezoviani expozice

Vyloucit piimy styk produktd s pokozkou, sliznicemi a o¢ima.

Omezovani expozice pracovnikii

Pracovat na dobfe vétraném misté, pouzivat predepsanych ochrannych pomucek. Dodrzovat principy pracovni

hygieny, pfi praci nejist, nepit a nekoufit.

Ochrana dychacich cest: | V ptipad¢€ dostate¢ného vétrani neni nutna. V piipad€ manipulace S vétsim mnozstvim,
pfi které by hrozilo zvySené uvoliiovani praskového bronzu nebo pfi praci s lakem, pii
které by hrozilo piekracovani PEL, NPK-P nebo DNEL hodnot ve vzduchu je pottebné
pouzivat intenzivni vétrani nebo ochranu dychacich cest vybavenou filtrem proti
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Casticim a pro zachyt organickych par. Pii praci s mnozstvim odpovidajicim
jednotlivému baleni vyrobku se potieba zvysené ochrany dychacich cest nepiedpoklada.

Ochrana o¢i:

Pfi praci s malymi mnoZzstvimi neni nutna. V piipadé nebezpeci rozstiiku kapalného laku
nebo praseni pigmentu je potfebné pouzivat t€sné ochranné bryle.

Ochrana rukou:

Pouzivat ochranné pracovni rukavice.

Ochrana kuze:

Pouzivat ochranny pracovni odév.

Omezovdni expozice Zivotniho prostiedi
Pi manipulaci zamezit Giniku do pudy, kanalizace, do povrchovych a podzemnich vod.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 | Informace o zikladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Synteticky lak S 1002

Mosazny prasek

Vzhled Svétle hnéda kapalina. Prasek zlaté barvy.
Zapach / Ving Aromaticky Bez zapachu

Prahova hodnota zépachu: Neuvedena. Bez zapachu.

pH 1 % roztok (pii 20°C) 5-7 Nerelevantni parametr.

Bod tani / bod tuhnuti

Data nejsou k dispozici.

>300 °C

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu

Data nejsou k dispozici.

>900 °C

Bod vzplanuti

40 °C

Nerelevantni parametr.

Rychlost odpatfovani

Data nejsou k dispozici.

Nerelevantni parametr.

Horflavost:

Data nejsou k dispozici.

V praskové formé hotlavy.

Meze vybusnosti nebo hotlavosti:

0,6 6,5 % obj.

Nebyly stanoveny.

Tlak pary Data nejsou k dispozici. Nebyl stanoven.

Hustota pary Data nejsou k dispozici. Nebyla stanovena.

Hustota (20°C) 0,9 g/lcm® 8,96 g/cm?® (masivni forma)
Sypna hmotnost (20 °C) Nerelevantni parametr. 0,6 — 0,7 g/cm3
Rozpustnost Ve vod¢ rozpustny. Nerozpustny.

Rozdé&lovaci koeficient: n-oktanol / voda

Data nejsou k dispozici.

Nebyl stanoven.

Teplota samovzniceni

>295°C

Neni samozapalny.

Teplota rozkladu

Data nejsou k dispozici.

Nerelevantni parametr.

Viskozita

1100 — 2300 mPa.s (23 °C)

Nerelevantni parametr.

Vybusné vlastnosti

Data nejsou k dispozici.

Nema.

Oxida¢ni vlastnosti

Nema oxida¢ni vlastnosti.

Nema.

9.2 | Dalsi informace:

Nejsou.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

V béznych podminkach lak ani mosazny pigment nejsou nebezpec¢né spontanni reaktivitou.

10.2 Chemicka stabilita

Za béznych podminek jsou lak i pigment chemicky stabilni.

10.3 | MoZnost nebezpecnych reakci

Nejsou znamy za doporucenych podminek pouziti.

10.4 | Podminky, kterym je tfeba zabranit

Lak ani mosazny prasek nevystavovat G¢inkiim zdroji zapaleni.

10.5 | Neslucitelné materialy
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Silné oxidujici latky. Mosazny prasek nesmi byt uvadén do styku se silnymi kyselinami nebo zasadami.

10.6

Nebezpecné produkty rozkladu

Oxidy médi a zinku, oxidy uhliku.

ODDIL 11: Toxikologické informace

111

Informace o toxikologickych uc¢incich

Cast 1: Synteticky lak

Smés nebyla toxikologicky zkouSena. Nasledujici t¢inky jsou odvozeny od obsahu nebezpecnych slozek smési
S danymi nebezpecnymi vlastnostmi.

Akutni toxicita: smés neni klasifikovana jako akutné toxicka pii zadné cesté expozice.

Utinky na kiizi: smés nevykazuje ziravé ani drazdivé uginky na kiizi pfi jednorazové expozici. P¥i opakované
expozici muze odmastovat kiizi a vyvolavat jeji podrazdéni.

Uginky na oéi: smés nevykazuje vazné poskozujici nebo drazdici u¢inky na oéi.

Senzibilizace: smes neni senzibilizujici pro kiizi nebo dychaci organy.

Toxicita pro cilové organy — jednorazova expozice: smés obsahuje ropné slozky, které mohou ptisobit
narkotickymi t¢inky.

Toxicita pro cilové organy — opakované expozice: ~ smés nevykazuje uclinky, pro které by musela byt
klasifikovana jako toxicka pii opakované expozici.

Karcinogenita: smés neobsahuje slozky klasifikované jako karcinogenni

Mutagenita: smés neobsahuje slozky klasifikované jako mutagenni

Reprodukéni toxicita: smés neobsahuje slozky toxické pro reprodukci, pro které by musela byt klasifikovana
jako toxicka pro reprodukei.

Toxicita pfi vdechnuti: smés obsahuje vice nez 10 % ropnych uhlovodikt, klasifikovanych jako nebezpeéné
aspiraci.

Cast. 2: Mosazny prasek

Mosazny prasek neni klasifikovany zadnou vlastnosti nebezpecnou pro zdravi.

ODDIL 12: Ekologické informace

121

Toxicita

Cast 1: Synteticky lak

Lak obsahuje smés ropnych uhlovodikd, které ve vod¢ piisobi na vodni organismy toxicky.

Cist 2: Mosazny prasek

Dodavatel bronzového prasku informace k ekotoxickym vlastnostem neposkytl. Klasifikace vyrobku byla ptevzata
od dodavatele.

12.2

Perzistence a rozloZzitelnost

Cist 1: Synteticky lak

Dodavatel vyrobku informace o rozlozitelnosti laku neposkytl. Lak obsahuje vyznamné mnozstvi ropné slozky
klasifikované jako toxicka pro vodni organismy s dlouhodobymi G¢inky.

Cast 2: Mosazny prasek

Perzistence a rozlozitelnost je pro smési anorganickych latek nerelevantni vlastnosti.

12.3

Bioakumula¢ni potencial

Cast 1: Synteticky lak

Dodavatel informace k bioakumulaci slozek laku neposkytl.

Cast 2: Mosazny prasek

Slozky slitiny jsou pevné vazany do matrice kovu. Riziko jejich uvoliiovani a zpfistupnéni pro bioakumulaci je pii
doporuceném zplisobu pouziti malé.

124

Mobilita v pudé

Cast 1: Synteticky lak

Dodavatel informace k mobilité laku neposkytl. Slozky laku jsou z ¢asti tékavé a pii uvolnéni do Zivotniho
prostiedi prechdzeji do volné atmosféry. Netékavé slozky laku jsou po odpateni rozpoustédla prakticky
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nerozpustné ve vode.

Cast 2: Mosazny prasek

Slozky slitiny jsou pevné vazany do matrice kovu. Riziko jejich uvoliiovani a Sifeni v zivotnim prostredi je pii
doporuceném zptisobu pouZiti malé.

12.5 | Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Zadna ze slozek obou ¢asti soupravy nespliuje kritéria pro latky PBT nebo vPvB.
12.6 | Jiné nepfFiznivé ucinky

Nejsou znamy.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

Mozna katalogova ¢isla odpadu vyrobku a zne€i§ténych obali:

Nevytvrzeny lak: Kod odpadu 08 01 11* Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky.
Vytvrzeny lak: Kod odpadu 08 01 18 Jiné odpady z odstrafiovani barev a lakl neuvedené pod ¢islem 08 01 17*

ZnecCisténé obaly: Kod odpadu 15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé.

131 | Metody nakliadani s odpady

Doporuceny postup odstranovani odpadu latky: Nevyuzitelny odpad vyrobku musi byt odstrafiovan jako nebezpecny
odpad. Kone¢né odstranéni odpadu je mozné jeho spalenim ve spalovné nebezpecného odpadu. Odpad vyrobku neni dovoleno
odstrafiovat vypusténim nebo vylitim do odpadnich vod.

Doporuceny postup odstraiiovani odpadnich obali znecisténych latkou/smési: Znecisténé obaly je mozné odstranit

obdobn¢ jako vyrobek. Dobfe vodou vyplachnuté obaly lze odlozit do systému sbéru opakované vyuzitelnych odpadu.

Piedpisy upravujici hlavni podminky zachazeni s odpady: Zakon ¢. 185/2002 Sb., o odpadech.

ODDIL 14: Informace pro pifepravu
Cast 1: Synteticky lak Cést 2: Mosazny prasek
14.1 | UN ¢islo: UN1866 UN3089
14.2 | Oficialni (OSN) pojmenovini pro piepravu: | PRYSKYRICE, ROZTOK, PRASEK KOVOVY,
nasyceny polyester HORLAVY, J. N.
14.3 | Trida/tiidy nebezpecnosti pro piepravu: 3 4.1
14.4 | Obalovéa skupina: Il I
145 | Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi: Vyrobek je nebezpecny Neni nebezpecny pro zivotni
toxicitou pro vodni prostiedi.
organismy s dlouhodobymi
udinky.
14.6 | Zvlastni bezpecnostni opati‘eni pro Neni. Neni.
uZivatele:
14.7 | Hromadna pieprava podle p¥ilohy IT amluvy Neaplikovatelné. Neaplikovatelné.
MARPOL a predpisu IBC:

ODDIL 15: Informace o piedpisech
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Nazev vyrobku:

Zlata barva

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych piipravcich a o zméné nékterych zakond, v platném znéni
Provadéci ptedpisy k tomuto zakonu v platném znéni

Zéakon €. 185/2001Sb., 0 odpadech, v platném znéni

Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady, v platném znéni

Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vetejného zdravi, v platném znéni

Naftizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci v platném znéni

Natizeni (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek a smési (REACH)
Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési (CLP)

Natizeni (EU) 2015/830 (zména piilohy II k naiizeni REACH)

15.2

Posouzeni chemické bezpec¢nosti

Pro smés nebylo zpracovano hodnoceni rizik.

ODDIL 16: Dalsi informace

a) Zmény provedené v bezpecnostnim listu v ramci revize:
V bezpecnostnim listu byly provedeny Gpravy spojené se zménou formatu bezpecnostniho listu podle natizeni (EU)
2015/830 a vyrazenim informaci vazanych na jiz zruSené pravni predpisy.
b) | Postup Klasifikace vyrobku
Klasifikace laku i klasifikace pigmentu byla pfevzata od jejich dodavateli.
c) Pouzité zkratky
DNEL Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pfi které nedochazi k neptiznivym
uéinkim).
PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pii které nedochazi k neptiznivym
uéinkim).
PEL Ptipustny expozi¢ni limit, dlouhodoby (8 hodin).
NPK-P Nejvyssi pripustna koncentrace, kratkodoby limit.
CLP Natizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznac¢ovani a baleni latek a smési
REACH Naftizeni (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych
latek a smési
PBT Perzistentni, bioakumulujici se a toxicky.
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce Se bioakumulujici
d) | Zkratky oznatujici nebezpe¢nost a standardni véty o nebezpecnosti (H-véty)

Flam. Lig. 3, H226

Hoftlava kapalina, kategorie 3, Hoflava kapalina a pary.

Flam. solid 1, H228

Hoflava pevna latka, kategorie 1, Hoflava tuha latka.

Asp. Tox. 1, H304

Nebezpecny pti vdechnuti, kategorie 1, Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpisobit
smrt.

STOT SE 3, H336

Toxicita pro specifické organy — jednorazova expozice, kategorie 3Miize zpuisobit ospalost a
zévrate.

Aquatic Chronic 2,
H411

Nebezpeénost pro vodni prostiedi — chronicka toxicita, kategorie 2, Toxicky pro vodni
organismy, s dlouhodobymi t¢inky.

DileZité odkazy na literaturu a zdroje dat:

Bezpecnostni list byl zpracovan s vyuzitim informaci obsazenych v bezpecnostnich listech dodavatele laku a kovového
pigmentu, na zaklad¢ informaci o identifikovanych latkach, uvedenych na webovych strankdach ECHA a na zakladé
pozadavku stanovenych piislusnymi pravnimi predpisy.

Pokyny pro $koleni
Informace z bezpeénostniho listu musi byt zptistupnény zaméstnancim.

Konec bezpecnostniho listu




