TECHNICKY LIST

I1SO 98001 ISO 13001

Nazev vyrobku:

DENAS UNIVERZAL e

Datum:

Charakteristika:

univerzalni rychleschnouci samosit'ujici akrylatovy email

Popis:

Vodou feditelny email uréeny pro vrchni kryci natéry kovovych a dfevénych vyrobkt, konstrukei a
materialti v exteriérech i v interiérech (ipravy dvefi, zarubni, zabradli, obkladii, zahradniho nabytku,
plechovych stfech apod). Barva splituje podminky pro pouziti na détské hracky a pro styk s potravinami
dle EN 71-3, proto je vhodna i pro povrchové upravy hradek a vyrobkii pro déti ve véku do 3 let a
vyrobkt, ur€enych pro styk s potravinami. Natér ma vynikajici odolnost proti kiidovani a kiehnuti pii
plsobeni UV zafeni a povétrnostnich vlivii, odolnost proti psobeni Cisticich prostfedki pouzivanych v
domaécnosti i jinych chemickych pfipravki a dlouhou zivotnost v interiéru i exteriéru. Email se
vyznacuje rychlym schnutim a nelepivosti povrchu.

SloZeni (obecné):

smés na bazi akrylatové disperze

Pouziti: Pouziva se pro vrchni kryci natéry kovovych a Qfevén}'/ch povrchil, vhodné i pro povrchové Gpravy
hracek a vyrobki pro déti ve véku do 3 let (dle CSN EN 71, ¢ast 3) a vyrobkd, uréenych pro styk
S potravinami.
Odstiny: Vyréabi se v odstinech ¢erny, bily, hnédy, tm. hnédy, éegvenohnédy, okr, slonova kost, modry, zeleny,
zluty a dalsi dle vzorkovnic RAL, EUROTREND, NCS, CSN nebo v odstinech dle dohody.
Vlastnosti: Natérova hmota:
Hustota (g/cm®): | 1,1-1,3
Objemova suSina ONL (%): | 30 —47
Hmotnostni suSina (%): | 40 - 63
VOC (obsah organickych rozpoustédel) (kg/kg): | 0,006 — 0,04
TOC (obsah celkového organického uhliku) (kg/kg): | 0,003 —0,02
Nejvyssi pFipustna hodnota obsahu VOC (g/1): | 130
Max. obsah VOC ve vyrobku ve stavu pFipraveném k pouziti: | 52
Kategorie VRNH: | A/d vnitini/venkovni natérové hmoty na dfevo, kov
nebo plasty pro vybaveni a obklady budov.
Hodnota pH (p¥i 20°C): | 7,510
Vzhled/barva: | Kapalina.
Lesk (%): | 70-80
Mat (%): | 10-25
Tvrdost (%): | min. 13
Viskozita/vytokova doba (KU): | 70 - 105
Misitelnost: | Misitelna s vodou.
Odolnost vii¢i kondenzaéni vodé (h): | min 120
Pfilnavost (mFizkou): | Stupen O (hrany fezi jsou zcela hladké, neposkozené)
Zasychani st.1 (proti prachu): | 1h
Zasychani st.2 (na dotek): | 1h 15min
Zasychani st.4 (proschly): | 2h 10min
Piiprava Podklady musi byt suché, zbavené mechanickych i mastnych necistot a zbytku starych natérit nesoudrznych
podkladu: s podkladem. Kovové podklady je nutné opatfit zakladnim natérem (doporucujeme DENAS ANTIKOR ). U
drevénych podkladu se jako zakladni barva pouzije DENAS UNIVERZAL fedény v poméru 1:1 s vodou. Pfi
aplikaci na dfevo v exteriéru se nejprve doporucuje pouzit vhodné vodou feditelné napoustédlo s biocidnim
ucinkem.
Podminky Teplota vzduchu a podkladu pfi nanaSeni a schnuti natéru nesmi poklesnout pod +10°C.
aplikace:
Redéni: Email je ptipraven k ptimému pouziti a pted aplikaci se jiz nefedi.
TuZeni: -
Doporuceny §tétcem, valeckem nebo vzduchovym stiikanim
zpusob aplikace:

DENAS COLOR a.s., Sokolovskéa 1174/17, 743 01 Bilovec, CR IC: 47677732
Telefon/Fax: +420556412038/+420556410263, e-mail: denas@denas.cz www.denascolor.cz
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TECHNICKY LIST

I1SO 98001 ISO 13001

Nazev vyrobku:

DENAS UNIVERZAL wana a2

Datum:

Doporuceny

natérovy systém:

DENAS ANTIKOR + DENAS UNIVERZAL

Udaje pro Email se nanasi na ptipraveny podklad v jedné nebo ve dvou vrstvach.

nanaseni:

Vydatnost a Teoreticka vydatnost je 7 — 10 m” /kg pi optimalni tloustce 50 um na jednu vrstvu.

doporucené

tloust'’ky:

Baleni: Plastové nebo plechové obaly 0 hmotnosti 0,7 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg.

Skladovani: Skladujte v originalnim dobte uzavieném obalu v chladnych, suchych a dobte vétranych prostorach, pii

teplotach + 5 az +25 °C. Chrante pied mrazem. Skladujte mimo dosah déti.
Spotiebujte do 36 mésicti od data vyroby. Vyrobek nesmi zmrznout.

Likvidace obali
a odpadi:

Zbytky barev a znecisténé obaly likvidujte jako nebezpeény odpad v souladu s platnymi predpisy.

Bezpecnost a

Pfi obvyklém pouZiti nedochazi k situacim, kdy by byla nutna okamzita 1ékaiska pomoc. Doporuceni: pfi

hygiena: praci dodrzujte zasady osobni hygieny, zajistéte vétrani pracoviste, pti aplikaci stfikanim pouzivejte ochranu
dychacich orgédni, pfi zasaZeni o¢i vyplachnéte proudem vody.

Legislativa, Viz Prohlaseni o shodg.

certifikaty, Vyrobek je bezpecny za podminek vyrobcem urc¢eného pouziti a splituje hygienické pozadavky na hracky a

atesty, dal3i V}'lroblfy pro déti ve véku dq 3 letv(dlevEN 71, (T:és‘F 3): Na?izeni vlady é.’ 86/2011 va.,, ptiloha ¢. 2, I11. _ _

testované C.hemlcke latky, bod 12 a zaroven spliiuje hygienické poZadavky na vyrobky urcené pro styk s potravinami a
pitnou vodou, stanovené Vyhl. MZ CR ¢. 38/2001Sb., v platném znéni pro bilou bazi.

parametry: DENAS COLOR a.s. piijal opatieni, kterymi zabezpecuje shodu vyrobku uvadéného na trh s technickou
dokumentaci a se zakladnimi pozadavky. Negarantuje platnost atestt pii tonovani mimo areal vyrobce.
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